
Kraftway – одна из крупнейших 
российских компаний, 
действующая на рынке с 1993 года 
и занимающаяся разработкой и 
производством оборудования и 
программного обеспечения.
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Модельный ряд

7000 L3 серия
Уровень ядра/центра обработки данных с 

подключением по оптике 
на скоростях 25/40/100 Gb

Оконечные 
устройства

5000 L3 серия
Уровень агрегации/ядра небольшой сети с 

подключением по оптике на скоростях 1/10 Gb в 
сторону уровня доступа и 10/25/40/100 Gb в ядро сети

1000 L2+ и 3000 L3 серия
Подключение оконечных устройств по меди со 

скоростями до 1Gb в сторону устройств и 10Gb в       
сторону уровня агрегации

Уровень 
доступа

Уровень 
агрегации

Уровень ядра

1 Gb

1 Gb
10 Gb

25 Gb
40 Gb

100 Gb

1 Gb

Стабильная операционная система

Лучшая поддержка

Надежные аппаратные решения



Серия 1000: коммутаторы доступа L2+

Коммутаторы Kraftway серии 1000 обеспечивают надежность, гибкость и безопасность для сетевой инфраструктуры
компаний малого и среднего бизнеса, даже в условиях минимальной поддержки ИТ или её отсутствия.
Коммутаторы работает под управлением классического программного обеспечения и поддерживают простое
управление устройствами и сетью как через интерфейс командной строки (CLI) для гибких продвинутых настроек, так и
через удобный и интуитивно понятный встроенный веб-интерфейс.

Общие характеристики:
• 24 или 48 портов Gigabit Ethernet 

• Все модели оснащены 4 портами SFP+

• Поддержка PoE+ с бюджетом мощности до ???? Вт

• Поддержка управления через командную строку или удобный графический интерфейс

• В модельном ряду есть индустриальные модели на 8/16/24 порта

• Некоторые модели оснащены двумя блока питания

• В некоторых моделях установлен модуль реле
и сухих контактов



Серия 1000: функционал

Производительность
§ Таблица MAC-адресов – 16K
§ Link Aggrega>on Groups – 8 физических интерфейсов

Функции уровня L2
§ Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d)
§ Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 

802.1w)
§ Поддержка MSTP (Mul>ple Spanning Tree, IEEE 802.1s)
§ Поддержка STP Root Guard
§ Поддержка STP BPDU Guard
§ Поддержка BPDU Filtering
§ Поддержка Private VLAN
§ Поддержка STP PortFast

Поддержка VLAN
§ Поддержка IEEE 802.1Q
§ Поддержка port based vlan
§ Поддержка mac based vlan*

Основные возможности на уровне физических 
интерфейсов
§ Зеркалирование портов (SPAN)
§ Поддержка PoE+ ( IEEE 802.3at)

Основные функции при работе с MAC таблицей
§ Поддержка изучения mac адресов для каждого VLAN
§ Поддержка l2 mul>cast
§ Настраиваемое время хранения MAC-адресов

Функции Link aggregaMon
§ Создание агрегированных интерфейсов (до 8-ми 

физических интерфейсов)
§ Объединение физических интерфейсов с помощью 

протокола LACP
§ Различные алгоритмы балансировки нагрузки в 

агрегированном канале(source/dest mac,source mac, dest 
mac, source/dest ip, source ip, dest ip)

Основные функции качества обслуживания 
(QoS)
§ Ограничение скорости на физических портах (shaping, 

policing)

Мониторинг
§ Поддержка мониторинга загрузки CPU
§ Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM)
§ Мониторинг температуры CPU
§ Статистика интерфейсов

Сервисные функции
§ Тест на обрыв кабеля тип "витая пара" - технология TDR

§ Получение диагностической информации оптического 
трансивера - технология DDM

Списки управления доступом ACL
§ Поддержка L2,L3,L4
§ Создание правил на основе: IP,DSCP,TCP/UDP,VLAN_ID

Функции управления сетевым устройством
§ Интерфейс командной строки (CLI)
§ Syslog
§ LLDP (IEEE 802.1ab)
§ Ping (поддержка IPv4/IPv6)
§ Сервер Telnet, сервер SSH
§ Клиент SSH, клиент Telnet
§ Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller 

Access Control System)*
§ Фильтрация IP-адресов для SNMP
§ Поддержка локальных пользователей.
§ Протокол SNMP
§ Управление доступом к коммутатору — уровни 

привилегий для пользователей
§ Логирование команд вводимые пользователями
§ Поддержка ACL для управления устройством

*-функционал в разработке



Серия 7000: коммутаторы агрегации/ядра

Устройства Kraftway серии 7000 представляют собой коммутаторы уровня ядра и агрегации на базе мощного процессора, 
и представляют собой передовую коммутационную платформу корпоративного класса с фиксированной конфигурацией
уровня ядра или агрегации.

Форм-фактор - 1 RU
RJ-45 – консольный порт и RJ-45 - порт управления и 
мониторинга
Процессор ARM архитектура
Пропускная способность 3,6 Тбит/с 

Производительность
•Таблица MAC-адресов – 200 000
•Количество VLAN – более 4000
•Количество IPv4 unicast маршрутов – 500 000
•Количество IPv6 unicast маршрутов -200 000
•Link Aggregation Groups – 64 до 8 физических 

интерфейсов в 1 LAG
•Количество ARP записей – 4000

• KS-7012C  12 портов QSFP28 (100 Gb)
• KS-7028C  28 портов QSFP28 (100 Gb)
• KS-7032N-12C 32 порта SFP28 (25 Gb), 12 uplink QSFP28 (100 Gb)



Функционал коммутаторов 7000 серии
Функции уровня L2
§ Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d)
§ Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w)
§ Поддержка MSTP (MulKple Spanning Tree, IEEE 802.1s)
§ Поддержка STP Root Guard
§ Поддержка STP BPDU Guard
§ Поддержка BPDU Filtering
§ Поддержка Private VLAN
§ Поддержка STP PortFast
Поддержка VLAN
§ Поддержка IEEE 802.1Q
§ Поддержка port based vlan
§ Поддержка mac based vlan*
Основные возможности на уровне физических интерфейсов
§ Зеркалирование портов(SPAN)
Основные функции при работе с MAC таблицей
§ Поддержка изучения mac адресов для каждого VLAN
§ Поддержка l2 mulKcast
§ Настраиваемое время хранения MAC-адресов
Функции Link aggregaLon
§ Создание агрегированных интерфейсов (до 8-ми физических 

интерфейсов)
§ Объединение физических интерфейсов с помощью протокола 

LACP
§ Различные алгоритмы балансировки нагрузки в агрегированном 

канале(source/dest mac,source mac, dest mac, source/dest ip, 
source ip, dest ip)

§ Возможность расчёта hash значения и определения выходного 
физического интерфейса в LAG посредством command line 
interface(CLI)

§ Поддержка symmetric load balancing

Основные функции качества обслуживания (QoS)
§ Ограничение скорости на физических портах (shaping, policing)
§ Поддержка до 8-ми очередей на физический порт
§ Ограничение скорости на очередях
§ Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted 

Round Robin (WRR)
§ Классификация трафика на основании ACL
§ Поддержка WRED/tail drop
Функции уровня L3
§ Поддержка работы протоколов динамической маршрутизации:

o OSPFv2
o OSPFv3
o RIP v1/v2
o RIPng
o BGP(IPv4/IPv6 unicast family)

§ Поддержка работы статической маршрутизации и 
балансировки:
o ipv4 staKc rouKng
o ipv6 staKc rouKng
o Equal Cost MulK Path rouKng(ECMP)

Функции туннелирования
§ Поддержка GRE
Функции отказоустойчивости
§ Поддержка протокола VRRP
Мониторинг
§ Поддержка мониторинга загрузки CPU
§ Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM)
§ Мониторинг температуры CPU
§ Статистика интерфейсов
§ Поддержка протокола sFlow

Сервисные функции
§ Получение диагностической информации оптического 

трансивера - технология DDM
Списки управления доступом ACL
§ Поддержка L2,L3,L4
§ Создание правил на основе: IP,DSCP,TCP/UDP,VLAN_ID
Функции безопасности
§ Поддержка port security
§ Логирование событий механизма port security
Функции управления сетевым устройством
§ Интерфейс командной строки (CLI)
§ Syslog
§ LLDP (IEEE 802.1ab)
§ Ping (поддержка IPv4/IPv6)
§ Сервер Telnet, сервер SSH
§ Клиент SSH, клиент Telnet
§ Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control 

System)*
§ Фильтрация IP-адресов для SNMP
§ Поддержка локальных пользователей
§ Протокол SNMP
§ Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для 

пользователей
§ Логирование команд вводимые пользователями
§ Поддержка ACL для управления устройством
§ Поддержка протокола NTP
§ Поддержка DHCP Server/Client/Relay
Дата-центр технологии
§ Поддержка VxLAN (bridge mode)

*-функционал в разработке



Модельный ряд

• KS-1024T-4X 24 порта GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), L2+

• KS-1024T-4X-S 24 порта GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), 2 БП, L2+

• KS-1024T-4X-L  24 порта GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), плата сухих 
   контактов, L2+

• KS-1024T-4X-SL 24 порта GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), 2 БП, плата 
   сухих контактов, L2+

• KS-1024P-4X 24 порта PoE+ GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), L2+

• KS-1024P-4X-L 24 порта PoE+ GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), плата 
   сухих контактов, L2+

• KS-1048T-4X 48 портов GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), L2+

• KS-1048T-4X-S 48 портов GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), 2 БП, L2+

• KS-1048T-4X-L 48 портов GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), плата сухих 
  контактов, L2+

• KS-1048T-4X-SL 48 портов GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), 2 БП, плата 
  сухих контактов, L2+

• KSI-1008P-2G-DM 8 портов PoE+ GE (1 Gb),2 порта SFP(1 Gb), 
   DI/DO/RS485/Modbus, DIN, L2

• KSI-1016P-2G-D 16 портов PoE+ GE (1 Gb),2 порта SFP(1 Gb), 
   DI/DO, DIN, L2+

• KSI-1016P-4X-8CM 16 портов PoE+ GE (1 Gb), 8 Combo (1 Gb), 4 порта SFP+ 
  (10 Gb), DI/DO/RS485/Modbus, Rack, L2+

• KSI-3008P-4X-4GD 8 портов PoE+ GE (1 Gb), 4 SFP(1 Gb), 4 SFP+ (10 Gb), 
   DI/DO, Rack, DIN, L3

• KS-3048T-4X-B 48 портов GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), L3, Байкал

• KS-3048P-4X-B 48 портов PoE+ GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), L3, 
   Байкал

• KS-3024T-4X  24  порта GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), L3

• KS-3048T-4X  48 портов GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), L3

• KS-3024P-4X  24 порта PoE+ GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), L3

• KS-3048P-4X  48 портов PoE+ GE (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb), L3

• KS-5024G-2X-B 24 порта SFP (1 Gb), 2 uplink SFP+ (10 Gb), Байкал

• KS-5024X-4C-B 24 порта SFP+ (10 Gb), 4 uplink QSFP28 (100 Gb), Байкал

• KS-5048G-4X  24 порта SFP (1 Gb), 4 uplink SFP+ (10 Gb)

• KS-7012C  12 портов QSFP28 (100 Gb)

• KS-7028C  28 портов QSFP28 (100 Gb)

• KS-7032N-12C 32 порта SFP28 (25 Gb), 12 uplink QSFP28 (100 Gb)



Балансировка сетевого трафика

Балансировка нагрузки — метод распределения сетевого трафика и задач 
между сетевыми устройствами

При росте нагрузки, её можно масштабировать вертикально: поменять конфигурацию 
сервера на более мощную или быстро добавить ресурсов в облачный. На какое-то время 
этого будет достаточно, но в конечном итоге мощности сервера может не хватить, и 
задачи разделятся на несколько серверов. 
Горизонтальное масштабирование, при котором растет количество серверов, заточенных 
под одну задачу — это следующий шаг развития инфраструктуры. Оно требуется, чтобы 
лучше справляться с нагрузками и достичь большей гибкости в организации 
инфраструктуры.
При горизонтальном масштабировании появляется необходимость в новом элементе 
инфраструктуры — балансировщике нагрузки, распределяющем трафик.



Исходящий трафик

Балансировка сетевого трафика

L2
LAG 

L3 
Equal Cost Muly Path (ECMP) 

Линк: LACP, статическая агрегация

Расчёт hash функции по: src-mac, dst-mac, 
src-ip, dst-ip, src-dst-mac, src-dst-ip, src-dst-
port(tcp/udp), ip-port, ip-port-proto

Протоколы: OSPF,BGP

Расчёт hash функции по: src-ip, dst-ip, src-
dst-ip, src-dst-port(tcp/udp), ip-port, ip-port-
proto

100 Gb 100 Gb

Поток 2

Per Flow

Входящий
трафик

Поток 1



Балансировка с функцией симметрии

Линк: LACP, статическая агрегация

Расчёт hash функции по: ip-port, ip-port-
proto, src-dst-ip, src-dst-mac, src-dst-port.

Протоколы: OSPF,BGP

Расчёт hash функции по: ip-port, ip-port-
proto, src-dst-ip, src-dst-port

Двунаправленный 
трафик

Поток 1
Поток 2

L2
LAG 

L3 
Equal Cost Muly Path (ECMP) 

Per Flow

100 Gb 100 Gb



Преимущества

На 7000 серии коммутаторов возможен предварительный расчёт hash значения для 
определения выходного физического интерфейса в LAG группе посредством CLI

Использование симметричной балансировки при применении в Firewall для установления 
и контроля пользовательских TCP сессий 

Применение Blade версии коммутатора для использования балансировки между 
серверами в шасси



Платформы для 
сетевых  

устройств 
Kraftway серии 

Рубеж



• Платформы для сетевых устройств семейства «Рубеж» предназначены для широкого круга 
производителей сетевых устройств и ПО, таких как: коммутатор и маршрутизатор, межсетевой 
экран, шлюз безопасности, криптографическая платформа, устройство обнаружения сетевых 
атак и т.п.

• Обладая компактным форм-фактором, устройства «Рубеж» предлагают: 
• Различный уровень производительности и ценовые диапазоны
• Большое количество и тип сетевых портов, компоновки корпуса и типов блоков питания
• Заключения реестра МПТ (пп719) и вся необходимая документация для внесения в 

реестр ТОРП
• Доработка и модификации под требования заказчика

Варианты исполнений:
Малая производительность - Платформа Рубеж Н (КРПЕ.466539.007)
Средняя производительность - Платформа Рубеж С (КРПЕ.466539.008)
Высопроизводительные - Платформа Рубеж Т (КРПЕ.466539.009)



Аппаратные платформы семейства «Рубеж»
Варианты использования 

• Брандмауэр (Firewall / Next Generation Firewall). Обеспечивают
сетевую безопасность, отслеживая и контролируя входящий и
исходящий сетевой трафик.

• Балансировщик нагрузки (Load balancer). Распределяют сетевой
трафик между несколькими серверами для обеспечения высокой
доступности и эффективного использования ресурсов.

• Устройство VPN. Обеспечивают безопасный удаленный доступ к
частной сети через Интернет.

• Устройство фильтрации контента (Content filtering appliance). 
Блокируют доступ к определенным веб-сайтам или контенту,
который считается неприемлемым или опасным.

• Унифицированное устройство управления угрозами (Unified 
Threat Management). Объединяют несколько функций
безопасности, таких как брандмауэр, антивирус и
обнаружение/предотвращение вторжений, в одном устройстве.

• Устройство оптимизации WAN. Повышает производительность
приложений и качество передачи данных по глобальной сети.
Обычно работают за счет уменьшения объема данных,
передаваемых по глобальной сети, повышения скорости 
передачи данных и уменьшения задержки.

• Контроллер доставки приложений (Application delivery controller). 
Оптимизируют доставку веб-приложений, повышая их скорость,
надежность и безопасность.

• Устройство мониторинга сети. Отслеживают сетевой трафик и
дают представление о производительности сети, выявляя
проблемы и узкие места, чтобы помочь оптимизировать сетевые
операции.

• Устройство SD-WAN. Упрощают управление глобальной сетью за
счет специального программного обеспечения. Позволяют
организациям подключать удаленные местоположения к
корпоративной сети, используя комбинацию общедоступного
Интернета и частных сетей, обеспечивая безопасную и
эффективную связь между местоположениями.

• Устройство CPE (Customer Premises Equipment). Оборудование,
установленное на территории заказчика для обеспечения
предоставления телекоммуникационных услуг, беспроводного
подключения и так далее.

• Устройство uCPE/vE-CPE. Модульная и масштабируемая
платформа на одном физическом устройстве, позволяющая
добавлять или удалять виртуализированные сетевые функции по
мере необходимости.



Модельный ряд «РУБЕЖ»

• Рубеж Н – платформа начального уровня, предназначенная для задач, не требующих  
значительных вычислительных ресурсов и высокой пропускной способности сетевых  
интерфейсов

• Рубеж С – однопроцессорная платформа среднего уровня производительности на базе  
процессоров Xeon D-1500 (FBGA) с возможностью установки карт OCP 2.0

• Рубеж С1 – однопроцессорная платформа среднего уровня производительности на базе  
процессоров Xeon Scalable Gen.3 (LGA) с возможностью установки карт OCP 3.0

• Рубеж Т – высокопроизводительная двухпроцессорная платформа на базе процессоров Xeon  
Scalable Gen.3 (LGA) с возможностью установки карт OCP 3.0



Платформа начального уровня

• Корпус настольный или на DIN рейку
• С активным или пассивным охлаждением
• Внешний блок питания 220В, 27/48В одинарный или 

резервируемый
• Процессор Intel Apollo Lake
• От 1x до 6х портов 10/100/1000 Ethernet RJ45
• 1 консольный порт, RJ45
• HDMI или VGA видео выход (опционально)
• Диски формата mSATA SSD и 2.5 SATA SSD
• Поддержка до 8GB DDR4 DIMM
• Возможность установки WiFi модуля или LTE модема
• Возможность установки дополнительной сетевой карты
• Индикаторы активности сетевых интерфейсов и диска 

Рубеж Н



Платформа среднего уровня

• Блок питания 220В, 27/48В одинарный или резервируемый
• Процессор Intel Xeon-D 15xx (Broadwell)
• До 24х портов 10/100/1000 Ethernet RJ45 или SFP (6 слотов расширения для 

сетевых карт PCIe 3.0 x4 специального формата)
• 2 порта 10G Ethernet SFP+ (опционально)
• 1 консольный порт, RJ45
• VGA видео выход (опционально)
• Диски формата M.2 SSD и до 2x 2.5 SATA SSD
• Поддержка до 64GB DDR4
• 1 разъем карты стандарта OCP 2.0 
• BMC контроллер удаленного управления

Рубеж С



Платформа среднего уровня

• 19” стоечное исполнение 1U
• Intel Xeon Scalable Gen3 (LGA4189) up to 165W TDP
• Чипсет Intel Lewisburg (C621A)
• 4 x 288-pin DDR4 ECC RDIMM
• Накопители 2 x M.2 SSD / 2 x 2.5 SATA SSD (опционально)
• До 16 х 10/100/1000 Ethernet RJ45 или SFP (4 слота расширения для сетевых 

карт PCIe 3.0 x4 специального форм-фактора)
• 1 x разъема карты стандарта OCP 3.0
• 1 x консольный порт, RJ45
• 2 x USB 3.0
• HDMI видео выход (опционально)
• Блок питания 220В, 27/48В одинарный или резервируемый
• BMC контроллер удаленного управления

Рубеж С1



Высокопроизводительная платформа

• Блок питания 220В, 27/48В одинарный или резервируемый (800Вт)
• Чипсет Intel C621
• 2 процессора Intel Xeon Scalable Gen3 (FCLGA4189)
• До 24х портов 10/100/1000 Ethernet RJ45 или SFP (6 слотов расширения 

для сетевых карт PCIe 4.0 x4 специального форм-фактора)
• 1 консольный порт, RJ45
• Mini HDMI видео выход (опционально)
• Диски 2x M.2 SSD NVME и до 2x 2.5 NVME SSD (опционально)
• 16 слотов для памяти DDR4
• 1 разъем карты стандарта OCP 2.0 
• 1 разъем карты стандарта OCP 3.0 
• BMC контроллер удаленного управления (опционально)

Рубеж T



Карта 4x RJ45
• Сетевой контроллер Intel i350
• 4 порта 1G Ethernet RJ45
• Поддержка библиотек Intel DPDK
• PCIe Gen3 4x

Карта 4x SFP
• Сетевой контроллер Intel i350
• 4 порта 1G Ethernet SFP
• Поддержка библиотек Intel DPDK
• PCIe Gen3 4x

Карта 2x SFP+
• Сетевой контроллер Intel X520
• 2порта 10G Ethernet SFP+
• Поддержка библиотек Intel DPDK
• PCIe Gen3 4x

Карта 4x SFP+
• Сетевой контроллер Intel i710
• 4 порта 10G Ethernet SFP+
• Поддержка библиотек Intel DPDK
• PCIe Gen3 8x

Сетевые платы для Рубеж С, С1, T



Новая платформа “совсем начального” уровня

• Корпус настольный или на DIN рейку
• С пассивным охлаждением
• Внешний блок питания 220В, 27/48В одинарный или 

резервируемый
• Процессор Elkhart Lake Family, Intel ( x 6211E и х6425Е)
• От 1x до 4х портов 10/100/1000 Ethernet RJ45 PoE+
• 1 консольный порт, RJ45
• HDMI видео выход (опционально)
• Диски формата mSATA SSD
• Поддержка до 32GB
• Возможность установки WiFi модуля, двух LTE модемов
• Возможность установки дополнительной сетевой карты (4 x RJ45)
• Индикаторы активности сетевых интерфейсов и диска 

Новая платформа Рубеж Н1



Платформа начального - среднего уровня

• Блок питания 220В одинарный или резервируемый
• Процессор Intel (C3558R, C3758R, С3858, C3958)
• 6хRJ45 (PoE+)
• 2 порта 10G Ethernet SFP+ (опционально)
• 2 слота расширения для сетевых карт PCIe 3.0x4 специального формата)
• 1 консольный порт, RJ45
• Диски формата M.2 SSD
• Поддержка до 64GB

Новая платформа Рубеж М



Новая платформа 
Рубеж С2
образцы май 2024
серия июль 2024
реестр Минпромторга июль 2024



Высокопроизводительная платформа

Новая платформа Рубеж С2

• Блок питания 220В одинарный или резервируемый
• Процессор Intel Xeon G4/G5
• Возможные конфигурации:

– 6 слотов расширения и 2 платы PCIe5.0 x16
– 4 слота расширения и 3 платы PCIe5.0 x16
– 1 слот расширения и 4 платы PCIe5.0 x16

• Два встроенных диска формата M.2 SSD NVME
• Возможность установки корзин M.2 SSD в слоты 

расширения и подключение дополнительных дисков 
• 8 слотов DDR5 (до 2 Тб памяти)
• Сетевые карты для слотов расширения 4xRJ45, 4xSFP,

2xSFP+, 4xSFP+



Системная плата для Рубеж С2

Процессор Intel Xeon 4-го и 5-го поколения

Максимальная 
мощность 350 Вт

Чипсет Intel C741

Память 8 слотов DIMM 288-контактный 
DDR5 RDIMM/ RDIMM-3DS

Слоты 
расширения

8 MCIO (PCIe5.0 x8)
1 PCIe3.0 x4

Слот OCP 1 OCP NIC 3.0 (PCIe5.0 x16)



• Первые образцы для тестирования платформы - май 2024
• Запуск в серию - июль 2024
• Подача с реестр заключений Минпромторга июнь - июль 2024
• Наличие российских микросхем и программных замков позволит 

зарегистрировать оборудование в ТОРП и ФСТЭК
• Возможно использование электронного замка Витязь 2.2 имеющий сертификат 

соответствия ФСТЭК России

Планы выхода Рубеж С2



Модульные 
вычислительные 
комплексы  
Kraftway 
Мультиплекс



Модульные вычислительные системы Мультиплекс

Компания Krahway, российский разработчик электронной компонентной базы и 
доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации, 
представляет обновленную линейку конфигурируемых модульных серверных 
систем Krahway Мультиплекс. Подобные вычислительные комплексы 
предназначены для решения  сложных информационных задач корпоративного 
уровня  и, благодаря своим конструктивным особенностям, позволяют 
значительно экономить место в ЦОД.



Состав модели М32



Состав модели М72



В ходе разработки новой линейки модульных серверов специалистами компании была
проведена адаптация разработанных Kraftway и включенных в реестр российского ПО
программ Kraftway BIOS,  ПО контроллера BMC для серверных материнских плат, а также
Kraftway System Manager для мониторинга и управления модульной системой.

Вся продукция производится на одном из лучших предприятий электронного оборудования в
России – заводе Kraftway, расположенном в г. Обнинск Калужской области. Открытие этого
завода в 2007 г. создало необходимые предпосылки для быстрого внедрения перспективных
разработок в серийное промышленное производство.

Наличие у Kraftway современной производственной базы в сочетании с большим научно-
техническим потенциалом позволяет компании вот уже многие годы успешно решать задачи
импортозамещения в области средств вычислительной техники.



Предложение от компании Kraftway

• Компания Kraftway оказывает помощь в подготовке документов на 
подачу ТОРП, ФСТЭК, РЭП
• Возможно изменение внешнего вида оборудования, включая цвет, 

маркировку и, по согласованию, изменение конструктивных элементов
• Возможно включение клиентских модулей в состав BIOS
• Изготовление оборудование в течении 4-х недель с момента заявки 

при заключение рамочного контракта
• Поддержка склада готовой продукции с важностью поставки до 3-х 

рабочих дней



АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»

      8 495 969-24-00
      info@kra2way.ru
      www.kra2way.ru


