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Экран
Структура 
Категория 

Конструкция

              неэкранированные                                                  неэкранированные экранированные

U/UTP U/UTP U/UTP U/UTP F/UTP F/UTP

6 6 6 6 6 6

Slim line Внешней прокладки Внешней прокладки

Область применения

Горизонтальная подсистема СКС * * * * * *
Магистральные подсистемы СКС * * * * * *
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T * * * * * *
2.5GBASE-T, 5GBASE-T * * * * * *
PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt) * * * * * *
Внутренняя прокладка * * * * * *
Внешняя прокладка в канализации, в трубах, в блоках, в коллекторах – – – * – *
Характеристики

Число пар 4 4 4 4 4 4

Диаметр проводника, мм 0,57 0,57 0,54 0,57 0,57 0,57

Материал изоляции проводника ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ

Диаметр проводника в изоляции, мм 1,02 1,02 0,95 1,02 1,09 1,09

Внешний диаметр, мм 6,3 6,3 5,3 6,7 7,4 7,4

Исполнение нг(А)-LS, класс П1б.8.2.2.2 * – – – – –
Исполнение нг(А)-HF, класс П1б.8.1.2.1 – * * * * *
Исполнение нг(А)-LSLTx, класс П1б.8.2.1.2 – * – – *  –
Диапазон рабочих температур, °С –20…60 –20…60 –20…60 –40…60 –20…60 –40…60 

Диапазон температур монтажа, °С –0…50 –0…50 –0…50 –20…50 –0…50 –20…50

Диэлектрический крестообразный сепаратор * * * * * *
Материал общего экрана – – – – Металлизированная 

пленка
Металлизированная 

пленка

Затухание излучения Type III Type III Type III Type III Type II Type II

Сопротивление связи – – – – Grade 2 Grade 2

NVP, % 69 69 71 69 69 69

Сертификат пожарной безопасности * * * * * *
Сертификат ГОСТ Р * * * * * *
ISO/IEC 11801  * * * * * *
TIA-568-C.2 * * * * * *
Цвет оболочки Белый RAL 9003 7 цветов1 Белый RAL 9003 Черный RAL 9005 Белый RAL 9003 Черный RAL 9005

Масса нетто, кг/км 39 40 36 39 42 42

Упаковка Коробка 305 м Коробка 305 м Коробка 305 м Коробка 305 м Катуш. в кор. 305 м Катуш. в кор. 305 м

Код нг(А)-HF 19C-U6-02WT-B305 19C-U6-12WT-B305 19C-U6-27WT-B305 19C-U6-09BL-B305 19C-F6-12WT-B305 19C-F6-09BL-B305

Код нг(А)-LSLTx – 19C-U6-05VL-B305 – – 19C-F6-05VL-B305 –
Описание на странице 18 18 18 18 19 19

1       белый (WT),      желтый (YL),      красный (RD),      синий (BU),      зеленый (GR),     оранжевый (OR),     черный (BL).
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1 СЕПАРАТОР
ПРОВОДНИК2
ИЗОЛЯЦИЯ3
ОБОЛОЧКА4

[1 ] [2 ]

• Кабель U/UTP категории 6

• Поддержка 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T

• Диэлектрический крестообразный сепаратор

• Не требуют заземления

• Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, PoE, PoE+ (802.3af, 

     802.3at, 802.3bt)

• Исполнение нг(А)-HF

• Исполнение нг(А)-LSLTx

неэкранированные Кабели категории 6
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неЭкранированные Кабели категории 6
Рис. Код Описаниe Цвет

19C-U6-27WT-B305 Кабель категории 6  U/UTP Slim Line 4 пары коробка 305 м нг(А)-HF  Белый RAL 9003

19C-U6-02WT-B305 Кабель категории 6  U/UTP 4 пары коробка 305 м ПВХ  Белый RAL 9003

[1][1] 19C-U6-12WT-B305 Кабель категории 6  U/UTP 4 пары коробка 305 м нг(А)-HF  Белый RAL 9003

19C-U6-12YL-B305 Кабель категории 6  U/UTP 4 пары коробка 305 м нг(А)-HF  Желтый RAL1021

19C-U6-12RD-B305 Кабель категории 6  U/UTP 4 пары коробка 305 м нг(А)-HF  Красный RAL 3018

19C-U6-12BU-B305 Кабель категории 6  U/UTP 4 пары коробка 305 м нг(А)-HF  Синий RAL 5005

19C-U6-12GR-B305 Кабель категории 6  U/UTP 4 пары коробка 305 м нг(А)-HF  Зеленый RAL 6032

19C-U6-12OR-B305 Кабель категории 6 U/UTP 4 пары коробка 305 м нг(А)-HF  Оранжевый RAL 2003

[2][2] 19C-U6-12BL-B305 Кабель категории 6 U/UTP 4 пары коробка 305 м нг(А)-HF  Черный RAL 9005

19C-U6-09BL-B305 Кабель категории 6  U/UTP 
внешней прокладки

4 пары коробка 305 м нг(А)-HF  Черный RAL 9005

19C-U6-05VL-B305 Кабель категории 6 U/UTP 4 пары коробка 305 м нг(А)-LSLTx  Фиолетовый

Экономия емкости лотков — 40 %

Кабель категории 6 в исполнении 
Slim Line, диаметр 5,3 мм

Традиционный Кабель
категории 6, диаметр 6,3 мм

1 СЕПАРАТОР
ПРОВОДНИК2
ИЗОЛЯЦИЯ3
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Медные решения > кабели категории 6

[1] [2]

• Кабель F/UTP категории 6

• Поддержка 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T

• Диэлектрический крестообразный сепаратор

• Экранирование кабелей — тип II

• Дренажный проводник — 0,4 мм, медный цельнотянутый луженый

• Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt)

• Исполнение нг(А)-HF

• Исполнение нг(А)-LSLTx

Экранированные кабели категории 6

1

2

3

6
4

51 СЕПАРАТОР
ПРОВОДНИК2
ИЗОЛЯЦИЯ3
ОБщий экран4

ОБОЛОЧКА6

5

1

2

3

6
4

51 СЕПАРАТОР
ПРОВОДНИК2
ИЗОЛЯЦИЯ3
ОБщий экран4

ОБОЛОЧКА6

5 ДРЕНАЖный
ПРОВОДНИК

ДРЕНАЖный
ПРОВОДНИК

-20
Минимальная
температура 

   эксплуатации, °C

Не распространяет 
горение

Безгалогенный Низкой
токсичности

Минимальная
температура 

   эксплуатации, °C

0-4

[2 ]

Экранированные кабели категории 6
Рис. Код Описаниe Цвет

[1][1] 19C-F6-12WT-B305 Кабель категории 6  F/UTP 4 пары Катуш. в коробке 305 м нг(А)-HF Белый RAL 9003

  19C-F6-05VL-B305   Кабель категории 6 F/UTP 4 пары Катуш. в коробке 305 м нг(А)-LSLTx  Фиолетовый

[2][2] 19C-F6-09BL-B305 Кабель категории 6  F/UTP
внешней прокладки

4 пары Катуш. в коробке 305 м нг(А)-HF Черный RAL 9005




